
Wybrane produkty do sieci 
� wiat
owodowych z oferty 

BELOS-PLP



COYOTE Dome - os
ony z
� czowe

• Dost� pne w 3 rozmiarach: 17cm x 43cm, 17cm x 56cm, 
24cm x 71cm

• Mo� liwo� ci 
� czeniowe: max. 216 pojedynczych spawów, 
288 grupowych spawów

• Porty kablowe: do szesnastu ma
ych kabli wyj� ciowych

• Dost� pne z  ta� m� uszczelniaj� c� lub zestawem d
awików 
wspólnym dla ca
ej rodziny os
on.

• Os
ona zabezpieczona uszczelk� z 
atwo zamykaj� c� si�
obejm� – nie wymaga narz� dzi do ponownego otwarcia.

• 	atwy w obs
udze system zarz � dzaniem w
óknem 
optycznym we wn� trzu mufy - COYOTE Fiber Management 
System

• Wyposa� ony w zaawansowany technologicznie system 
uszczelniania ko
paka z podstaw�

• Kasety 
� czeniowe dost� pne ze zintegrowanym spliterem
optycznym (1 X 4 do 1 X 16)

• Zgodne z Bellcore GR-771-CORE



FibreGuard - os
ony z
� czowe nowej generacji

Dost� pne w 3 rozmiarach
FibreGuard 500 - 13cm x 51,5cm 
FibreGuard 650 – 16,5cm x 60cm 
FibreGuard 800 – 20,3cm x 70cm  

• Dost� pne konfiguracje
• FibreGuard 500 – do 96 pojedynczych spawów

• 2 porty wyj� ciowe, 1 port ekspresowy (owalny)
• FibreGuard 650 – do 144 pojedynczych spawów

• 3 porty wyj� ciowe, 1 port ekspresowy (owalny)
• FibreGuard 800 – do 288 pojedynczych spawów

• 5 portów wyj� ciowych, 1 port ekspresowy (owalny)
• Prosty w u� yciu zestaw d
awików kablowych.
• Port kablowy do 25.4mm (1”) max � rednicy kabla
• Do prowadzenia w
ókien wykorzystano system stela� owy
• Zamkni� cie i uszczelnienie mufy poprzez obrót – bez u� ycia 
specjalnych narz� dzi – nowa generacja os
on.
• System ci� nieniowy z wentylem.



COYOTE Runt – os
ony z
� czowe

• Dost� pne w dwóch rozmiarach — 37cm x 22cm x 8cm 
(Standardowa wersja) i 37cm x 22cm x 11cm
(Rozbudowana wersja)

• Mo� liwo� ci 
� czeniowe: max. 24 z
� cza mechaniczne, 24
pojedyncze po
� czenia spawane (Standardowa wersja) 
i max. 48 z
� czy mechanicznych, 48 pojedynczych 
po
� cze� spawanych (Rozbudowana wersja)

• Porty kablowe: dwa wej� cia kabli rozdzielczych( 2cm) ; 
jedno wej� cie  kabla (2,54cm) lub max sze��
mniejszych kabli 

• Kompatybilne z innymi elementami systemu zarz� dzania 
w
óknami COYOTE.

• Kasety 
� czeniowe dost� pne dla pojedynczych po
� cze�
oraz grupowych spawów wst�� kowych.

• Kasety dost� pne równie� z zintegrowanymi spliterami
optycznymi (1 X 4 to 1 X 16)

• Szybka i przyjazna w obs
udze obudowa



COYOTE Inline Runt – os
ony z
� czowe

• Wymiary: 44,5cm x 25,4cm x 9cm

• Mo� liwo� ci 
� czeniowe: max. 24 z
� cza mechaniczne,

48 pojedyncze spawy, 72  spawy grupowe

• Innowacyjna projekt pokrywy zawieraj� cy po dwa porty kablowe
(2,5 –0,8 cm) na obydwu ko� cach mufy

• Prosta instalacja – bez potrzeby u� ycia specjalnych narz� dzi
lub kluczy dynamometrycznych

• Dost� pne z  ta� m� uszczelniaj� c� lub zestawem d
awików 
wspólnym dla ca
ej rodziny os
on

• 	atwy w obs
udze system zarz � dzaniem w
óknem optycznym 
we wn� trzu mufy - COYOTE Fiber Management System

• Kompatybilne – wyposa� one w te same akcesoria jak inne 
obudowy serii COYOTE.

• Nowoczesny zgodny z najnowsz� generacj� COYOTE system 
uszczelniania  pokrywy os
ony.

• Dost� pna instrukcja szybkiego monta� u.



COYOTE Dome Terminal - os
ony z
� czowe

• Dost� pne w dwóch wymiarach – 16,5cm x 56cm i 16,5cm x 43cm.

• Osobna przestrze� na stela� u do u
o� enia zapasu tuby wewn� trz 
os
ony.

• Przegroda do bezpo� redniego monta� u do 12 z
� czy 
(ST,SC,FC,LC)

• Innowacyjna podstawa talerzowa z czterema 1-1/4" niezale� nymi 
wej� ciami kablowymi i przestrze� do wprowadzenia wi� zek ma
ych 
przewodów.

• Monta� ta� m� z � elem uszczelniaj� cym lub szerok� gam�
d
awików

• Obudowa jest wyposa� ona w specjaln� uszczelk� i 
atwy system 
zamkni� cia.

• Zawiera 12 (17" version) lub 36 (22" version) kaset 
� czeniowych.

• Nowoczesny zgodny z najnowsz� generacj� COYOTE system 
uszczelniania  pokrywy os
ony

• Kasety 
� czeniowe dost� pne ze zintegrowanym spliterem
optycznym (1 X 4 to 1 X 16)

• Obudowy dost� pne z za
adowanym spliterem optycznym,
pigtajlami i poprzecznie mocowanymi adapterami .



COYOTE Drop – os
ony z
� czowe

COYOTE Drop Cable Closure
• Rozmiary: 30cm x 7,5cm x 13cm

• Mo� liwo�� 
� czenia: max. 6 w
ókien

• Otwieralna (nie do powtórnego u� ycia) kapsu
kowa 
obudowa  do zatopienia pojedynczych w
ókien 
optycznych przewodu.

• Mo� e by� stosowana do dielektrycznych lub 
ekranowanych kabli � wiat
owodowych do 0.5"

• Dost� pna równie� wersja bez wype
niacza do 
zastosowa� napowietrznych. 



COYOTE Terminal – os
ony z
� czowe

Jednokomorowa wersja:

• Wymiary: 44,5cm x 25,4cm x 12cm

• Pokrywa zawiera specjalnie obudowane adaptery 
przy
� czeniowe – do 9 sztuk.

Dwukomorowa wersja:

• Wymiary: 44,5cm x 25,4cm x 17,8cm

• Posiadaj� oddzielne komory na  z
� czki i wewn� trzne 
po
� czenia

• Wewn� trzne po
� czenia mi� dzy komorami do 16 kabli.

• Mo� e by� wykonana dla max 18 specjalnie obudowanych 
adapterów



COYOTE Terminal – os
ony z
� czowe

Obie wersje charakteryzuj� :

• Innowacyjna projekt pokrywy zawieraj� cy po dwa porty 
kablowe (2,5 –0,8 cm) na obydwu ko� cach mufy

• Nowoczesny zgodny z najnowsz� generacj� COYOTE 
system uszczelniania  pokrywy os
ony

• Uszczelnienie � elem uszczelniaj� cym i szerok� gam�
d
awików

• Prosta instalacja – bez potrzeby u� ycia specjalnych 
narz� dzi lub kluczy dynamometrycznych

• Zgodne operacyjnie z systemem Corning Cable Systems



• Wymiary: 16,5cm x 96,5cm

• Mo� liwo� ci 
� czeniowe: max. 12 z
� czek rozga
�� nych w 
jednym lub dwóch kierunkach lub max. 12 par z
� czek 
w
ókien � wiat
owodowych do naprawy uszkodze� kabla.

• Uproszczone odga
� zianie kabla lub naprawa
naci� gni� tych kabli � wiat
owodowych.

• Nowoczesny zgodny z najnowsz� generacj� COYOTE 
system uszczelniania  pokrywy os
ony .

• Kompatybilne – wyposa� one w te same akcesoria jak 
inne obudowy serii COYOTE.

COYOTE Taut – os
ony z
� czowe



COYOTE Cross Connect/
Express Closure

COYOTE Cross Connect/Express Closure

• Dost� pna w dwóch rozmiarach – 15cm x 56cm and 22cm x
56cm

• Osobna przestrze� na stela� u do u
o� enia przewodu 
wewn� trz obudowy.

• Zaopatrzona w dwie 36-cio 
� czow� kaset� 
� czeniow� .

• Kaseta 
� czeniowa jest dost� pna ze zintegrowanym 
spliterem optycznym (1X4 to 1X16)

• � cianka do monta� u do 18 adapterów (ST,SC,FC,LC)

• Rozmiary kablowe: dwie podstawy ko� cowe z wej� ciami

–Sze�� formowanych wej�� (4x22mm i 2x19mm)

–Cztery formowane wej� cia (2x25,5mm i 1x31,7mm)

–Przestrze� do wprowadzenia do 12 pojedynczych ma
ych 
kabli. 

• Obudowy dost� pne z za
adowanym spliterem optycznym, w 
pigtailami i adapterami 
� czeniowymi.

• Odpowiednie z Bellcore GR-771-CORE oraz UL-1863



COYOTE Aerial – os
ona z
� czy

• Wy
� cznie do zastosowa� zewn� trznych o swobodnym 
przep
ywie powietrza – linie napowietrzne

• Projektowana dla 
� czenia ko� cowych odcinków � wiat
owodu

• Ma
e rozmiary: 23cm W x 42cm L x 6.5cm D

• Max zdolno�� 
� czeniowa: 48 pojedynczych spawów / 24 
mechaniczne na LITE-GRIP platformie 
� czeniowej

• Prosty w u� yciu system d
awików – z pojedynczymi i wieloma 
otworami

• Cztero-d
awikowy port pozwalaj� cy na mocowanie do 31.7mm 
max � rednicy kabla

• Nie wymaga u� ycia specjalnych narz� dzi do monta� u

• Obudowa na zawiasach – redukuj� ca ilo�� elementów które 
trzeba trzyma� w r� ku podczas instalacji

• Dostarczana z nastawnym wspornikiem 



COYOTE Micro Terminal Closure

COYOTE Micro Terminal Closure
• Ma
e rozmiary: 20cm L x 17cm W x 4cm D (8” x 7” x 1.5”)

• Zawiera 4 optyczne adaptery i 1 wej� cie kablowe

• Zaprojektowany do monta� u na zewn� trz budynków

• Integralna uszczelniona pokrywa

• Wewn� trz kaseta 
� czeniowa do 
� czenia w
ókien z pigtailami
adapterów

• Dost� p do pokrywy bez u� ycia specjalnych narz� dzi

• Idealny terminal w du� ych powierzchniach mieszkalnych oraz lokalach 
u� ytkowych



COYOTE LCC (Low Count Closure)

COYOTE LCC
• Ma
e rozmiary: 43cm L x 18cmW x 7cm H (17” x 7” x 2.5”)

• Stosowane jako jednostronne lub przelotowe rozwi� zanie

• Projektowana jak napowietrzna, mocowana w studniach lub 
bezpo� rednio w gruncie

• Dost� pna w dwóch wariantach

• z podpórk� pojedynczych spawów – max 24 

• z podpórk� wst�� ek w
ókien, z
� czek mechanicznych lub 
spliterów

• mechaniczne – 12 Max

• wst�� ki – (6 ) 12 wst�� ek w
ókien (Max 72 w
ókien)

• Prosty w u� yciu system d
awików

• 2 porty kablowe 31.7mm Max � rednica kabla

• Bez u� ycia specjalnych narz� dzi do monta� u

• Idealna w rozwi� zaniach z ma
� ilo� ci� miejsca na obudow�
oraz do naprawy w
ókien kabli � wiat
owodowych



PLP COYOTE Closure Accessories

Grommet System

• Ten sam typ d
awików  we wszystkich obudowach –
Coyote Dome, Inline Runt and Drop Closures. U
atwia to 
poprawny monta� .

• Proste w zastosowaniu.

• Mog� by� rozcinane je� li jest taka potrzeba.

• Mo� liwe inne konfiguracje i rozmiary wewn� trzne i 
zewn� trzne na potrzeby klienta .



PN: LGSTS40 – Kaseta krótka - max 40 pojedynczych spawów
• Standardowo wyposa� one w uchwyty os
on spawów LITE-GRIP 
Splice Blocks .

PN: LGSTS80 – Kaseta d
uga – max of 80 pojedynczych spawów
• Standardowo wyposa� one w uchwyty os
on spawów LITE-GRIP 
Splice Blocks .

• Dwie wersje uchwytów os
on spawów
• 	 ó
ta – do monta� u os
on pojedynczych spawów
• Fioletowe – do monta� u os
on z
� czy mechanicznych FiberLock
• Fioletowe równie� do monta� u modu
ów spliterów PLC 

• Dost� pne projekty uchwytów os
on oraz wyposa� enia kaset na 
zamówienie

	 ó
te z os
onami 
pojedynczych 

spawów

Fioletowe z os
onami 
z
� czy mechanicznych Fioletowe z modu
em 

splitera PLC

COYOTE – kasety spawów 







Prze
� cznice � wiat
owodowe

• Zaprojektowane z rozmiarze 19 i 23 cali ze stali malowanej 
proszkowo. Dost� pne w dwóch kolorach – migda
owym i 
czarnym.

• W 100% testowane aby ograniczy� czynno� ci podczas instalacji.

• Szafki i pó
ki projektowane do wyprowadzenia max.144 i 288
w
ókien.

• Wysoka jako�� polerowanych z
� czy UPC lub APC

• Kolorowe wi� zki pigtaili dla uproszczenia instalacji.

• Dostosowane do monta� u kaset COYOTE Splice Trays



COYOTE – gniazda FTTH

• Dwie wersje wykonania

• Gniazdo przy
� czeniowe/magazyn zapasu w
ókna:

• Rozmiar: 10cm W x 15cm L x 2.5cm D (4” x 6” x 1”)

• Wyposa� one w z
� cze SCAPC Adapter

• Dost� pne w dwóch kolorach: bia
y i migda
owy

• Uchylne drzwiczki do ochrony z
� cza kiedy wtyczka jest 
od
� czone.

• Puszka 
� czeniowa/magazyn zapasu

• Rozmiar 11cm W x 13cm L x 2cm D (4.5” x 5” x .87”)

• Dost� pne w kolorze bia
ym

• Kompaktowe rozmiary pozwalaj� ce na zastosowanie w 
ma
ych przestrzeniach

• Gniazda i puszki 
� czeniowe wyra� nie zaznaczaj� miejsce instalacji 
� wiat
owodu w pomieszczeniach.

Fiber Storage / Adapter Connection

Fiber Splice / Fiber Storage



COYOTE MPC (Multi Purpose Closure)

COYOTE MPC
• Wymiary: 41cm L x 36cm W x 10cm D (16” x 14” x 4”)

• 8 portów kablowych umieszczonych na � ciankach obudowy

• Porty dostosowane do adapterów z d
awikami lub innych 
dost� pnych rozwi� za�

• Prosty w u� yciu system uszczelniania wej�� – 7 ró� nych 
jedno i wielootworowych d
awików

• Odporne na UV, opó� niaj� ce rozprzestrzenianie si�
p
omienia materia
y

• Wyposa� one w uszczelk� gumow� eliminuj� c� dostanie si�
wody

• Wewn� trzne otwory pozwalaj� ce do dowolnej konfiguracji 
wn� trza przy zastosowaniu dodatkowego wyposa� enia

• Dost� pne z podporami paneli adapterów optycznych



COYOTE Skrzynka rozgraniczaj� ca

• Element graniczny sieci FTTP

• Mocowana do � ciany przy pomocy 4 ko
ków

• Du� e wn� trze do zainstalowania ONT, mo� e by� miejscem 
umieszczenia zasilania awaryjnego i okablowania 
strukturalnego

• Podwójna � cianka, konstrukcja izolowana piank�

• Wykonana z tworzywa odpornego na rozprzestrzenianie si�
p
omienia i promieniowanie UV.

• Dost� pne inne opcje wykonania zale� nie od potrzeb

• UL/CSA pending, meets NEMA 4 requirements

COYOTE Skrzynka rozgraniczaj� ca



PLP COYOTE – wyposa� enie dodatkowe

COYOTE Dome Closure – wspornik s
upowy lub na � cian �

• PN: 8003702 – for either COYTELF20 or COYTELF40

• Zawarto�� : (1) wspornik, � ruby do mocowania os
ony do 
wspornika. 

• Umo� liwia dost� p do wn� trza os
ony po zdj� ciu pokrywy bez 
jej demonta� u z miejsca mocowania



COYOTE Dome Closure – wieszaki napowietrzne 

• PN: 8003831

• Zawarto�� : (2) wsporniki, (2) zaciski na link� . Paski do 
mocowania wsporników do obudowy dost� pne osobno

Zaciski 
linowe

Otwory do 
dodatkowego 
mocowania 
wsporników

Nakr� tki

PLP COYOTE – wyposa� enie dodatkowe



Inline Runt Closure – wspornik s
upowy lub na � cian �

• PN: 8003702 – for either COYTELF20 or COYTELF40

• Zawarto�� : (1) wspornik, � ruby do mocowania os
ony do 
wspornika. 

• Umo� liwia dost� p do wn� trza os
ony po zdj� ciu pokrywy bez 
jej demonta� u z miejsca mocowania

Otwór do ta� my

Otwór na 
� rub�

Wspornik do 
przytrzymania 

pokrywy obudowy

PLP COYOTE – wyposa� enie dodatkowe



Inline Runt Closure – wspornik uniwersalny

• PN: 8003797

• Zawarto�� : (1) wspornik, (2) � ruby do monta� u obudowy na 
wsporniku (2) zaciski do mocowania napowietrznego. Ta� ma lub 
� ruby do mocowania do s
upa zakupywane osobno

• Na s
upie lub � cianie – os
ona jest równolegle mocowana do 
gruntu

• Umo� liwia dost� p do wn� trza os
ony po zdj� ciu pokrywy bez 
jej demonta� u z miejsca mocowania

Otwory do 
mocowania 

os
ony

Otwory do 
zacisków 
linowych

Otwory do 
ta� my

PLP COYOTE – wyposa� enie dodatkowe



COYOTE Drop Closure – wspornik s
upowy lub na 
� cian �

• PN: 8003830

• Zawarto�� : (2) wsporniki, (4) � ruby do mocowania 
os
ony

• Os
ona mo� e by� instalowana prostopadle lub 
równolegle do gruntu

• Umo� liwia dost� p do wn� trza os
ony po zdj� ciu 
pokrywy bez jej demonta� u z miejsca mocowania

Otwory na 
ta� m�

Otwory na 
� ruby

PLP COYOTE – wyposa� enie dodatkowe



PLP COYOTE Closure Accessories

COYOTE Drop Closure – wieszaki napowietrzne 

• PN: 8003832

• Zawarto�� : (2) wieszaki, (2) zaciski linkowe, (2) � ruby do 
przymocowania s
ony do wieszaków

Nakr� tka

Zacisk 
linkowy



Fiberlign osprz� t dystrybucyjny - ADSS
Fiberlign Aluminum Suspension & Support (FAS) do ADSS
• 600’ (243m) Max. d
ugo�� prz� s
a przy uchwycie bez oplotu 
ochronnego

• 1200’ (366m) d
ugo�� prz� s
a przy uchwycie z oplotem ochronnym

• Uchwyt wsporczy stosowany do max 20°za
omu linii.

• Uchwyty wahliwy stosowany do max 30°za
omu linii.

• Aluminiowa obudowa otwierana na zawiasach z wk
adk�
elastomerow� do ochrony kabla.

• Obudowa bez wk
adki elastomerowej mo� e by� u� yta do przeci� gania 
przewodu podczas monta� u linii.

• Mo� liwo�� 
� czenia obudów uchwytów aby zminimalizowa� ilo��
punków przy
� czania uchwytów do s
upa.

Support Mode

Stringing Mode

Inserts Installed

Suspension with “S” mounting 
hardware – shackle & eye-nut

Stacked Housings



Fiberlign Dielectric Support (FDS) do ADSS

• Projektowane do krótkich prz� se
, gdzie obci�� enie pionowe uchwytu 
nie przekracza oko
o 4,45kN.

• W przybli� eniu rozpi� to�� prz� se
 dla tych uchwytów wynosi:

• 183m (600 ft) dla kabli < 25.4mm (1”) O.D. 

• 92m (300 ft) dla kabli 
 25.4mm (1”) O.D.

• Materia
 uchwytów jest wysoce odporny na � cieranie i otarcie uchwyty
FDS mog� by� u� yte do przeci� gania przewodów ADSS

• Mog� by� mocowane za pomoc� � rub do metalowych lub drewnianych 
s
upów.

• Materia
 wk
adki spr�� y� cie dostosowuje si� do 
� rednicy kabla.

Fiberlign osprz� t dystrybucyjny - ADSS



Fiberlign osprz� t dystrybucyjny - ADSS

Fiberlign Lite and Tangent Supports do ADSS

• Dostosowane do wszystkich rodzajów kabli - okr� g
ych i p
askich ADSS.

• Uchwyty do prz� se
 do 91.4m. 

• Do za
omów linii do 200.

• Dostosowane do dwóch kabli w jednej obudowie. Obudowa mo� e by�
dostosowana do 4 lub wi� cej kabli.

• Stosowane do przeci� gania przewodu w liniach na za
omach do 100.

• Wykonane z twardego uretanu, materia
u odpornego na promieniowanie UV.

• Wk
adka kablowa wykonana z mi� kkiej mieszanki uretanu.

• Projektowane do mocowania do s
upa na � rubach i za pomoc� ta� my.



Fiberlign osprz� t dystrybucyjny - ADSS

Oplotowe produkty do mocowania ADSS

• Prosta instalacja, nie wymagaj� ca specjalnych narz� dzi.

• Uchwyty odci � gowe

• Dostosowane do wszystkich profili ADSS – okr� g
ych i p
askich. 
	 � czone ze standardowym osprz� tem – 
� cznikami 
przed
u� aj� cymi, 
� cznikami na hakach oraz trzonach hakowych, 
itp.

• Uchwyt � ródprz � s
owy

• Mocowane do ADSS do 25.58mm (1.007”) � rednicy

• 	 � czy jedno lub dwa odej� cia.

Drop Cable Dead 
Ends

Midspan Taps

Tangent Support Lashed Midspan Tap



Fiberlign osprz� t dystrybucyjny - ADSS
Fiberlign CLAS Storage System (wieszaki zapasu)

• Projektowane do wszystkich przewodów samono� nych (ADSS)

• Wieszak zapasu stosowany do kabli 25.4mm (1”) � rednicy.

• Center Lock Hinged (zawias blokowany) projekt upraszcza 
instalacj� pozwala zamocowa� zapas kabla chroni� c go w tym 
miejscu.

• D
ugi zawias rozk
ada obci�� enie wzd
u� powierzchni kabla.

• Nie wymaga metalowych mocowa� ani u� ycia narz� dzi do 
instalacji. Dostarczany z wysoko odporn� na UV ta� m� do ochrony 
mocowania.



Sie� z kablami ziemnymi

Sie� z kablami napowietrznymi

Umiejscowienie produktów w sieci



Umiejscowienie produktów w sieci
Central Office / Multi Dwelling Units / Apartment Buildings

Axcess Solutions 
Cabinets

COYOTE StainlessSie� z kablami ziemnymi

Sie� z kablami napowietrznymi



Umiejscowienie produktów w sieci
High or Medium Splice Capacity Applications

COYOTE 
Stainless

FibreGuard 
Domes COYOTE Domes

COYOTE 
Classic

Sie� z kablami ziemnymi

Sie� z kablami napowietrznymi



Umiejscowienie produktów w sieci
Medium Splice Capacity Applications

FibreGuard 
Domes

COYOTE Domes

COYOTE 
Terminals

Sie� z kablami ziemnymi

Sie� z kablami napowietrznymi



Umiejscowienie produktów w sieci
Small Splice Capacity and Drop Applications

Coyote Inline Runt

COYOTE 
Terminals

Coyote Aerial Drop

Coyote LCC

Coyote Runt

Sie� z kablami ziemnymi

Sie� z kablami napowietrznymi



Umiejscowienie produktów w sieci
Low Splice Capacity, Drop and Drop Repair Applications

Coyote Aerial 
Drop

Coyote LCC Coyote Micro 
Terminal

Coyote Runt

Sie� z kablami ziemnymi

Sie� z kablami napowietrznymi



Coyote Micro 
Terminal

Coyote MPC

Umiejscowienie produktów w sieci
Customer Dwelling (outdoor) Demarcation Point Applications

COYOTE Terminals

Sie� z kablami ziemnymi

Sie� z kablami napowietrznymi



Umiejscowienie produktów w sieci
Customer Dwelling (indoor) Demarcation Point Applications

Wall Plate 
Splice/Store

Coyote MPC

Wall Plate 
Store/Patch

Sie� z kablami ziemnymi

Sie� z kablami napowietrznymi



Umiejscowienie produktów w sieci
Spliced inside any closure

COYOTE PLC Splitter Modules

Sie� z kablami ziemnymi

Sie� z kablami napowietrznymi



Umiejscowienie produktów w sieci
Support Hardware

CLAS Storage

FASFDS

Dead Ends

Tangent Support Midspan Tap

Sie� z kablami ziemnymi

Sie� z kablami napowietrznymi



Realizacje BELOS-PLP w Polsce

z wykorzystaniem osprz � tu do mocowania 
ADSS 



Pierwsza realizacja podwieszania kabla � wiat
owodowego w Polsce 
z wykorzystaniem osprz � tu dostarczonego przez BELOS-PLP S.A.

Kabel samono� ny � wiat
owodowy ADSS-XXOTKtsdD 24J podwieszany na linii SN 20kV 
relacji Jaworzyna-Strzegom (11km).

Realizacje BELOS-PLP w Polsce



Pierwsza realizacja podwieszania kabla � wiat
owodowego w Polsce 
z wykorzystaniem osprz � tu dostarczonego przez BELOS-PLP S.A.

Kabel samono� ny � wiat
owodowy ADSS-XXOTKtsdD 24J podwieszany na linii SN 20kV 
relacji Jaworzyna-Strzegom (11km).

Uchwyt odci � gowy FIBERLIGN®
Dielectric Dead-end PLP2872100 

Realizacje BELOS-PLP w Polsce



Pierwsza realizacja podwieszania kabla � wiat
owodowego w Polsce 
z wykorzystaniem osprz � tu dostarczonego przez BELOS-PLP S.A.

Kabel samono� ny � wiat
owodowy ADSS-XXOTKtsdD 24J podwieszany na linii SN 20kV 
relacji Jaworzyna-Strzegom (11km).

Uchwyt przelotowy FIBERLIGN®
Aluminium Suspension PLP4470201 z oplotem ochronnym

Realizacje BELOS-PLP w Polsce



Pierwsza realizacja podwieszania kabla � wiat
owodowego w Polsce 
z wykorzystaniem osprz � tu dostarczonego przez BELOS-PLP S.A.

Kabel samono� ny � wiat
owodowy ADSS-XXOTKtsdD 24J podwieszany na linii SN 20kV 
relacji Jaworzyna-Strzegom (11km).

Realizacje BELOS-PLP w Polsce

T
umik drga � FIBERLIGN®
Spiral Vibration Damper PLP50502274



Zapraszamy do wspó
pracy
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