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ZAPYTANIE OFERTOWE OPGW
NAZWA PROJEKTU ; NAPIĘCIE:
     
1. Wymagania
	Przewód
	OPGW (1)
	OPGW (2)
	OPGW (3)

	Długość
	     km
	     km
	     km

	Ilość włókien
	     
	     
	     

	Średnica
	     mm
	     mm
	     mm

	RTS
	     kN
	     kN
	     kN

	Ciężar na kilometr
	     kg/km
	     kg/km
	     kg/km

	Energia zwarcia
	      kA2s
	      kA2s
	      kA2s

	Całkowity przekrój części AL
	     mm2
	      mm2
	      mm2

	Klasa odporności na wyładowania
	     KL
	     KL
	     KL

	Rodzaj włókien i klasa
	      i  
	      i  
	      i  

	Temperatura prądu zwarcia
	     °C
	     °C
	     °C

	Prąd zwarcia
	      kA
	      kA
	      kA

	Rezystancja prądu stałego przy °C
	     Ω
	     Ω
	     Ω

	Tłumienność 1310/1550 nm
	     nm
	     nm
	     nm

	Wsp. Wydłużenia cieplnego ×10-6
	     
	     
	     

	Moduł elastyczności(E-Modulus)
	      kN/mm2
	      kN/mm2
	      kN/mm2


2. PSE STANDARD

	NIE DOTYCZY
	PSE 2009
	PSE 2013


3. WYMAGANY STANDARD:

	IEEE 1138
	IEC 60794-4-1
	INNY       


4. WYBÓR CECHY PRIORYTETOWEJ
W WYPADKU DOBORU PRZEWODU OPGW NA WZÓR AFL      
	
	RTS i Energia Zwarcia

(średnica i waga są dostosowywane)
	
	Średnica i waga

(RTS i Energia Zwarcia są dostosowywane)


UWAGI/INNE

     
