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AC 117

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

NR 097/2021
Wydanie nr 01 z dnia 03.12.2021 r.

N A ISP SIS

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: BELOS-PLP S.A.
- ul. Gen. J. Kustronia 74
43-301 Bielsko-Biala

ul. Gen. J. Kustronia 74
43-301 Bielsko-Biala

z Nazwa wyrobu: - Osprzet lancucha izolatoréw i osprzet przewodu odgromowego |
! ' Uchwyty odciggowe i polqczema przenoszace naciag

‘ ‘ Osprzet rozgalezny

l g Uchwyty przelotowe

l l Typ (odmiany): Egczniki, sciggacze, Sruby, haki,ruchwyty, zlaczki, zaciski i zawiesia I
(| Producent: ~ BELOS-PLP SA. |
iq

Podstawowe parametry
i zastosowanie: Wedlug zalgcznika

Osprzet sieciowy przeznaczony do napowietrznych linii
elektroenergetycznych

Wyrob spelnia wymagania

zawarte w: PN-EN 61284:2002

Zgodnie 7 raportem ,

wykonanym przez: Instytut Energetyki

Nr raportu 7 oceny : ~ DZC/148¢/E/2021

Okres waznosci: od 3 grudnia 2021 do 2 grudnia 2024

mm’&amm‘&“&"&?&ﬁ”ﬂ'\’\'\.mﬂ"\'\'\."\m’\'\f\“\'\'\'\'\'\'\w\’\'\

Prawo do poslugiwania si¢ certyfikatem zgodnoSci w okresie jego waznosci dotyczy wylacznie:

e tych egzemplarzy, ktére spelniaja wyzej okreSlone wymagania i posiadaja identyczne wlasciwosci
(parametry) jak wzory/prébki przedstawione do badan,

e posiadacza certyfikatu lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Zestawienie przypisanych parametrow wyrobu zawierajq zaiaczmkz do niniejszego certyfikatu.
Liczba zalgcznikow:4

PROGRAM CERTYFIKACJL WYROBU PC_1a (Program typu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
(wiasciwosci wyrobu potwierdzone badaniami typu)

eisieivinesiaanelriielmneiely

z up. DYREKTORA
INSTYTUTU ENERGETYKI

Warszawa, dnia 03.12.2021 . dr sz&nd’r %’iawiﬁski
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CERTYFIKACJA
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AC 117

ZALACZNIK 1/4 CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 097/2021
Wydanie nr O1 z dnia 03.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Parametry przypisane wyrobom z grupy
Osprzet lancucha izolatoréw i osprzet przewodu odgromowego

i e
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Typ / odmiana Numer katalogowy Mln;?;:i::c(;b[c]:%eme
3312 120
Laczniki dwugléwkowe oraz 3324 120
gléwkowo-uchowe 3412 120
( (gtowka 16) 3422 120
| ( 3432 120
%! 3622 120
(€ Eaczniki gniazdowo-uchowe 3661 120
Id (glowka 16) 3612 120
l( | 3632 120
l ( i 3521 - 300
3521/SN 40
!( 35111 300
;( 35113 300
( 35123 210
(| 35127/70 210
l( Eaczniki dwuuchowe plaskie 35127/210 210
¢ 35127/410 210
| \ 35128 300
IC| 10104 200
(| 35189 270
¢l 35190 300
AN 35191 300
(! 35210 210
(| 3532 160
(€ 3532/SN 40
(i 3533 250
( 3534 250
s ‘ 3535 200
(| 3536 140
( ! Laczniki dwuuchowe skrecone 35310 40
( i 35511 300
5 35511/SN 40
(| 35325 200
( } 35345 300
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CERTYFIKACJA
WYROBOW

ZALACZNIK 1/4 CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 097/2021
Wydanie nr 01 z dnia 03.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Minimalne obcigzenie
niszczace [kN]
35219 210
35220 210
3882 120
38821 160
38823 160
Laczniki nastawne skokowo 3883 160
10502 160
38822 300
38830 160
38253 40
Laczniki orczykowe dwurzedowe 38253/SN 40
38254 40
3842 120
3837 120
38421 120
38351 40
38352 40
Eaczniki przedluzajace 38421
jednowidlaste ze sworzniem 38430
nitowym h=150-1100mm 38431
38450
38451
3851
38513
38514
10503/100 + 10503/400
10103/100 = 10103/250
38484/100 + 38484/1600
3842/S
Laczniki przedluzajace jednowidlaste 38421/S
ze sworzniem $Srubowym h=100- 38430/S
1600mm 38431/S
38450/S
38451/S
3851/S
38513/S

Typ / odmiana Numer katalogowy

Laczniki dwuuchowe skrecone
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ZALACZNIK 1/4 CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 097/2021
Wydanie nr 01 z dnia 03.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU
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‘? ' Typ / odmiana Numer katalogowy Mm;?;:i:;c:bﬁ:;z]eme Si
i ( 38514/S 120 3
( 3837/S 120 :
I 38135 120 Pi
Id 38135/SN 40 )
1y 38138 120 <
%a 38115 120 R!
: — 38141 120 :
l (‘ ! Laeczniki kablakowe 38141/A 55 i‘)i
¢ 3815 160 bl
P21 38154 — 210
;? 3816 : 300 R!
I 38140 70 _
fd 3817 160 bl
3818 160
¢ N
(; Uchwyty odciagowe kablagkowe 23252 70 D
(| TCL6570002 68 B
3 41141A 120 [
(‘ l 41121A — 100 [3i
iq Bl
> Eaczniki Srubowo-kablakowe 41111A 7 100 ¢
i 41161A 120 D
lg | 4118A 160 ]%I
i : — b
i((’ i Typ / odmiana ~ Numer katalogowy Obcnqzem?l:l&)]p szczalng i)!
. — f )
% ? E ”Sciqgacze srubowe = ggi ; gg %gi
% ({ : = Obeigzenie dopuszczalne [kN] _ H
’ ( Typ / odmiana katalogowy W osi pl;)fzome] W 0si [i;O;lOWCJ l )!
39+ X 99
!? 67030 - 1,2 D 1
i (g Sruby hakowe kompletne g;gg; - : 3 tg Ri
{ ([ 67039 3 1,6 S%
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CERTYFIKACJA
WYROBOW

AC 117

ZALACZNIK 1/4 CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 097/2021
Wydanie nr 01 z dnia 03.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Obciazenie dopuszczalne [kN]
W osi poziomej w osi pionowej
»Ey” ”Fv”
670401 3 1,6
670441 75 35
67045 5 3,5
670451 1.5 3,5
67046 %5 3,5
67047 75 3,5
670471 7.5 3,5
670481 7,5 35
67048 75 3,5
670491 7,5 3,5
67065 135 6,0
67066 13,5 6,0
670661 B3 6,0
67067 13,5 6,0
670671 13,5 6,0
67068 13,5 6,0
67069 13,5 6,0
67070 13,5 6,0
67071 13.5 6,0
670441A 75 3,5
67045A 7S 3,5
67046A 7,5 3,5
67041 7.5 3,5
67042 7,5 3.5
67043 =7 3,5
67044 7,5 3,5
39015 75 3,5
39035 I 5
67290 1,6
67115 6
Haki i Sruby 67116 6
67117 6

Numer

Typ / odmiana Falilosony
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POLSKIE CENTRUM
AKRERYTACJI

CERTYFIKACJA
WYROBOW

ZALACZNIK 1/4 CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 097/2021
Wydanie nr O1 z dnia 03.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Obcigzenie dopuszczalne [kN]
w osi poziomej w osi pionowej
99Fx” ”Fv”
67118 | 7 '
~ 67140 10
67141 10
67142 10
67143 10
674431 =
674451 =75
67446 ===
67447 75
674471 15
67448 1.5
674491 =
67465 e
~ 674661 33
67467 75
67468 e
67470 =75
Haki i Sruby 67472 1.5
= 67050 7
67056 14,5
67185 15
67185/12 3,0
670330 3,0
67039/250 3,0
670670 35
6706730 - 135
67210 e
40010 =
40035 15
40060 13,5
38048
38051
~ 38169
38189
38209

Numer
katalogowy

Typ / odmiana
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AC 117

ZALACZNIK 1/4 CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 097/2021
Wydanie nr 01 z dnia 03.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Obciazenie dopuszczalne [kN]
w osi poziomej W osi pionowej
”FX” ”FV”

Numer
katalogowy

38229
38384
38404
38424
38444
38464

Typ / odmiana

Haki i $Sruby
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CERTYFIKACJA
WYROBOW

AC 117

ZALACZNIK 2/4 CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 097/2021
Wydanie nr 01 z dnia 03.12.2021 r.

oo sttty e A e At

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU
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Parametry przypisane wyrobom z grupy
Uchwyty odciagowe i polaczenia przenoszjce naciag

Typ / odmiana Numer katalogowy M::‘;T::;;g?:}ﬁr -
3020 i
Uchwyty 3021 8§+2
bezpiecznikowe 3022 4 +1
3023 8§12
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l Zastosomamcd Minimalne %

! Typ / odmiana Numer katalogowy aspzizvvzzlé:e 0 -obciaienie 3 l

! niszczace [kN] '

| 2571 AFL-6 70 20,8 b

| 2571/W AFL-6 70 20,8 3 |
25712 AFL-6 70/1 23.6 $

)

§ 25637 AFL-1,7 70 46,1 3%
: 2572/W AFL-6 95 29,5

| LI oo 2573 AFLebs 40,2 b

| Zpnpanywae 2573/W AFL-6 120 40,2 )l

2575 AFL-6 185 59,3 S|

2575/SN AFL-6 185 59,3 Jl

| 2577 AFL-6 240 74,7 )

| 2577/SN AFL-6 240 74,7 3;
| 2471 AFL-6 70 20,8 3
24962 AFL-1,7 70 46,1

l Zlaczki zaprasowywane ' 2473 AFL-6 120 40,2 3
2475 AFL-6 185 593 S

z f |
2477 AFL-6 240 74,7 :

- Ji

| : — ]
: Zastos do M al 1 X

i Typ / odmiana Numer katalogowy asp(:.zz‘ngl: wlynslllll;ﬁksl:}? )!

| 500000000 | AFL 635 1.8 ]

} — , 50010.0101 AFL-6 50 1,7 )|

| S APy 50011.0202 ~ AFL-670 - 31

| 50011.021021 ~ AFlLs- 1070 1.8 3?
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PoLsKkiE CENTRUM
AKREDYTACJ!

CERTYFIKACJA
WYROBOW

ZALACZNIK 2/4 CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 097/2021
Wydanie nr 01 z dnia 03.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TR TN TN TN N TN TN TN TN TN TR TN TR TN TN TN TN TN

N

g

Typ / odmiana Numer katalogowy Zaslt)?.i(;:vvzgl‘:’: o D:;g?;;ﬁ‘k%l]a
Zaciski Srubowe 2442 O/FL 50 4

I Obcigzenie dopuszczalne [kN]

l Typ / odmiana Numer katalogowy | w osi poziomej W osi pionowej

l ”FX” ”FV”

I 67260 3 1,6
67261 T 5,0

l 67262 7,5 5,0

| Zawiesia 67285 3 1.6 |
67286 1,5 5,0

I 67284 3 1,6
67288 3 1,6

UWAGI:

1)  Dla tej grupy osprzetu wykonano proby typu z wylaczeniem proby cyklicznym nagrzewaniem.
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Potsxie CENTRUM
AKREDYTACSH

CERTYFIKACJA
WYROBOW

AC 117

ZALACZNIK 3/4 CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 097/2021
Wydanie nr O1 z dnia 03.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Parametry przypisane wyrobom z grupy
Osprzet rozgalezny

Minimalna sila

: Zastosowanie do wyslizgu przewodu
Typ / odmiana Numer katalogowy preewodow o natmickozym

przekroju [kN]
2411 35 -50 Al/Al 10
2412 35 -50 Cu/Cu 10
2413 35 — 50 Fe/Fe 10
2421 70 — 120 AV/AlL 12
2422 70 — 120 Cu/Cu 12
Laczniki Srubowo- 2423 70 — 120 Fe/Fe 12

kablakowe 24223 70 — 120 Al/Cu 12
2431 150 — 185 AV/Al 14
2432 150 — 185 Cu/Cu 14
24112 Al (8-11) 10
24113 Al/Cu(8—-11) 10
24114 = CuG 10
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TN TNDN

NR 097/2021

Wydanie nr 01 z dnia 03.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

Parametry przypisane wyrobom z grupy

ZALACZNIK 4/4 CERTYFIKATU ZGODNOSCI

T T T T T T TN TN TN TN TN TN TN TN TN NN,

s st amtiri ottt

Uchwyty przelotowe
’ Zastosowanie do Shcinzonie
Typ / odmiana Numer katalogowy : Pl'le.WOd“ niszezace [kN]
o Srednicy [mm]
2161 9-12 80
21696 11-16 100
21696/SN 11-16 40
21697 16 - 20 120
21697/SN 16 - 20 40
216961 11-16 100
Uchwyty przelotowe wahliwe 216961/SN 11-16 40
216971 16 - 20 120
216971/SN 16-20 40
21597 16-22 = B0
21713 11-16 100
21653-A 26.1 = 120
21654-A 26,1 120
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